= PIMAPEN

CARISMApremium / CARISMA \

TASARIMDAN DOGAN AYRICALIK

En ideal teknik detaylara cevap vermek icin gellgtlrllen p
Pimapen Carisma’nin 6zel tasarim profil secenekle
optimum yalitim 6zellikleri ile ya§am n

V piMApEN /dr.pimapen a @Pimapentr /pimapentr



www.pimapen.com.tr | 444 4 736

Teknik Bilgiler:

v Ana profilleri 70 mm genigliktedir.

J 5 odacikl profilleriyle 1si ve ses yaltiminda
yUksek performans saglar.

J Giri ve siyah renkteki leke birakmayan elastik
contalar sayesinde Ust dizeyde hava, su, ses ve
toz yalitimi saglanir.

v Yiksek katli binalarda rizgar yukune karsi yuksek
mukavemet saglayan dzel tasarim cephe orta
kayit profiline sahip bir seridir.

Vv Duz kanat profiline ilave olarak damlalikli kanat
profili secenedi de sunulmaktadir.

V' Optimize edilmis PVC kapi profili yuksekligiyle
cam alani buyUttlerek, ferah mekanlara
olanak verir.

Vv Beyaz gévde rengine ilave olarak 13 cesit renk ve
desende laminasyonlu profilleri mevcuttur.

v Ozel tasarm fugall ve oval hatli ¢italari sayesinde
gdze hos gelen ve estetik profil cam birlesimleri

saglanr. CARISMA premium

Vv 4-5 mm tek cam, 19 mm’den 39 mm’ye kadar Gift Profil Genisligi : 70 mm
cam, Uclt cam ve panel kullanimi saglayan citalari Odacik Sayisi 05
meveuttur. Profil Sinifi . AClass (TS EN 12608-1)

J Kendinden pervazli kasa profili ile i ytizeyde ve + RAL LIRS Cls

dograma-duvar birlesimlerinde gorsel buttinliik feanta slsiens B RRIE TN Ay RS
saglar. Conta Tipi-Rengi : TPE - Gri/ Siyah
Cam Kalinliklari (mm) : 4, 20, 24, 26, 30, 36, 39

CARISMA

Profil Genisligi : 70 mm

Odacik Sayisi 85

Profil Sinifi : B Class (TS EN 12608-1)
Conta Sistemi : ig-Dis, 2'li Conta Sistemi
Conta Tipi-Rengi : TPE - Gri / Siyah

Cam Kalinliklan (mm) : 4, 20, 24, 26, 30, 36, 39
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